
TWIN-CAL IP67 Calibri a corsoio 
elettronici
– 150 mm / 6 in
– 200 mm / 8 in
– 300 mm / 12 in

CARATTERISTICHE UNICHE:
– PROTEZIONE TOTALE IP67 CONTRO POLVERE E LIQUIDI, 

ANCHE CON CAVO COLLEGATO
– IL PIU’ GRANDE DISPLAY MAI VISTO SUL MERCATO CON 

ALTEZZA DELLE CIFRE 11 MM 
– OLTRE 12.000 ORE DI AUTONOMIA
– MODO DI MISURA ABS
– CONCETTO DI CONNETTIVITÀ UNICO TWIN & LINK,  

PRESTAZIONI EVOLUTIVE PER TUTTI I TWIN-CAL
– CARATTERISTICA 'SOFT TOUCH' PER UN UTILIZZO  

CONFORTEVOLE 
– COPERTURA DELLA CASSA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON 

DEPOSIZIONE PVD PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE
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CH-1020 Renens
Vente Suisse
Tél. +41 (0)21 633 16 00
Fax +41 (0)21 633 17 57
tesa-ventech@hexagonmetrology.com

TESA FRANCE SAS
2, rue Antoine Lavoisier
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Tél. +33 (0)3 83 76 83 76 
Fax +33 (0)3 83 74 13 16
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TESA Technology  
Deutschland GmbH
Netzestraße 32 
D-71638 Ludwigsburg
Tel. +49 (0)7141 8747 0
Fax +49 (0)7141 8747 88 
tesa-de@hexagonmetrology.com

TESA Technology UK Ltd.
Metrology House
Halesfield 13 
GB-Telford, Shrops. TF7 4PL
Tel. +44 1952 681 349
Fax +44 1952 681 391
tesa-uk@hexagonmetrology.com

TESA Technology ITALIA s.r.l. 
Via Bizzozzero, 118
IT-20032 Cormano (MI)
  
Tel. +39 02 663 053 69
Fax +39 02 663 090 82
tesa-italia@hexagonmetrology.com

TESA Technology Ibérica
Av. de Vizcaya s/n
Apart. 202 
ES-48260 Ermua
Tel. +34 943 170 340
Fax +34 943 172 092
tesa-iberica@hexagonmetrology.com

TESA Benelux
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NL-5581 WJ Waalre
Tel. +31 (0)40 222 06 08
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CONCETTO DI CONNETTIVITA’ 
TWIN & LINK

DATI TECNICI 

DATI TECNICI 

Tutti i nuovi calibri a corsoio TWIN-CAL sono 
dotati di un'uscita dati integrata! E' sufficiente 
collegare il connettore "plug and play" TESA 
Link (TLC) al TWIN-CAL e l'altra estremità del 
cavo ad un PC, così tutti i dati possono es-
sere salvati per un controllo SPC ottimale. Se 
il trasferimento dati non è necessario subito, 
l'evolutivo TWIN-CAL IP67 offre la possibilità di 
abbinarlo successivamente! Il connettore TLC, 
unico nel suo genere, garantisce il grado di pro-
tezione IP67 dei calibri a corsoio TWIN-CAL. 
Formato di uscita dei dati: RS232/4800 Baud/
pari/1/2/7 bit.

Corsa di misura: 
150 mm / 6 in – 200 mm / 8 in – 
300 mm / 12 in
Risoluzione: 0,01 mm / .0005 in
Ripetibilità: 0,01 mm
Errori max. ammessi: 0,02 mm fino a 100 mm, 
0,03 mm oltre. In caso d'inversione della forza 
di misura o di utilizzo dell'asta di profondità, 
questi valori aumentano di 0,02 mm.
Limiti di temperatura di utilizzo e  
funzionamento: 10°C ÷ 40°C
Limiti di temperatura di stoccaggio:
-10°C ÷ 60°C 
Umidità relativa massima: 
100% per modelli IP67

Codice articolo Corsa di misura Asta di profondità Rullo di regolazione
00530319 150 mm / 6 in –
00530320 150 mm / 6 in • –
00530321 150 mm / 6 in • •
00530322 200 mm / 8 in •
00530323 300 mm / 12 in •
Accessori
01961000 Batteria al litio 3V, tipo CR 2032
00560013 Base per misure di profondità (150 mm / 6 in)
00560106 Rullo di regolazione per calibro a corsoio (150 mm / 6 in)
058101 Coperchio della batteria per modello IP67
04981001 Software DATA-Direct
04981002 Software STAT-Express
S47120003 Hub USB 2.0, 7 porte

TLC-USB No. 04760181

TLC-DIGIMATIC No. 04760182

TLC-TWIN No. 04760180

No. 05030012

Disponibile da novembre 2012

Disponibile da novembre 2012

Disponibile da Q1-2013

Grado di protezione
IP67 (CEI / IEC 60529)
Velocità max. di spostamento: 2,5 m/s
Display: LCD ampio formato, cifre 11 mm 
Alimentazione: CR2032 3V
Autonomia: 12.000 ore
Materiale: Acciaio inossidabile, 11*10-6 (1/°C)
Massa (150/200/300 mm): 
150 g, 200 g, 280 g
Norma: ISO 13385-1
Direttive:
ROHS, secondo 2002/95/CE
REACH, secondo 1907/2006/CE
EMC, secondo 2004/108/CE 
DEEE, secondo 2002/96/CE


